
Lot sans fil perceuse-visseuse GSR 18V-45 et
perforateur SDS+ GBH 18V-22

La combinaison parfaite d’outils électroportatifs professionnels offrant de très bonnes performances et une protection
élevéepour travaillerefficacement.

Perceuse-visseusesans fil GSR 18V-45 :
Moteur sans charbon avec un couple maximal de 45 Nm et un régime à vide de 1 900 tr/min. Robuste mandrin
métallique de 13 mm pour un transfert optimal du couple. Plus grande autonomie et longévité plus élevée grâce au
moteur sans charbon haute performance.Grande légèreté, tête très courte (seulement 159 mm) et clip de ceinture pour
un transport facile.
Dimensions : 73x159x203mm
Niveaude pression acoustique : 72 dB(A)
Niveaude puissance acoustique : 83 dB(A)
Incertitude K : 5 dB
Couple (tendre/dur): 21/45 Nm
Poids sans batterie : 0,9 kg

Perforateursans-fil SDS+ GBH 18V-22 :
Le perforateurBosch le plus compact et le plus ergonomique.Plus de confort et moins d’effortpour les perçages, même
en hauteur. Perforateurléger avec dispositif d’aspiration clipsable de conception spéciale. Travailsans interruption grâce
à la plus grandeautonomie.
Force de frappe(selon EPTA 05/2016) : 1,9 J
Fréquencede frappeà vitesse de rotation nominale : 0 – 4675 cps/min
Vitesse de rotation nominale : 0 – 1050 tr/min
Tension de la batterie : 18,0 V
Poids sans batterie : 2,3 kg
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur: 4 – 22 mm
Valeur d’émission vibratoireah perfo/burinage: 14/9,4 m/s²
Incertitude K : 1,5 m/s²

Perceuse-visseuse GSR 18V-45 et perforateur sans-fil SDS+ GBH 18V-22 livrés dans un sac avec :
- 2 batteries GBA 18V 4.0Ah
- 1 chargeurrapide GAL 18V-40 Professional
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