
Meuleuse d'angle sans fil FUEL M18
FSAGF125XPDB-0X Solo

Une conception à tête plate accessible dans les angles les plus
restreints jusqu'à 42°. Offre des performances similaires à celles
d'unemeuleuse de 1200 W filaire. TechnologieRAPIDSTOP™: frein
de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes
pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur. Filtre
anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi
prolonger la durée de vie du moteur. Technologie FIXTEC™intégrée
pour un changement de disque sans outil. Design de poignée
compact. Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de
débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur. Carter de
protection 125 mm pour une grandecapacité de coupe et un réglage
rapide du carter sans utiliser de clé. L'ADN de notre plateformeFuel
redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur Powerstate
sans charbon, la batterie Redlithium et l'intelligence électronique
Redlink plus offrant une puissance, une autonomie et une durabilité
exceptionnelles.

Vitesse à vide : 8500tr/min
Broche : M14
Vibration : 1,5 m/s²
Niveaude pression acoustique : 82,67 dB(A)
Niveaude puissance acoustique : 93,67 dB(A)
Incertitude K : 3 dB

Livrée sans batterie ni chargeur dans un coffret HD Box avec une
poignée latérale anti-vibration.

Code Diamètre Puissance Poids

2,6kg18V125mm615888
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