
Scie circulaire métal sans fil FUEL M18
FMCS66-0C Solo

Première scie circulaire métal sans fil  avec une profondeurde coupe de 66mm et des performancessimilaires à une
machine filaire 1800W. Vitesse de coupe plus rapide par rapport à l'unité filaire. Sabot conçu pour se connecter
directement sur le rail de guidage MILWAUKEE® (venduséparément).Cela permet à l'utilisateur d'effectuerdes coupes
droites et précises avec un temps de configurationminimum. Le voyant de performanceindique quand l'outil est poussé
trop fort. Le frein électrique arrête la lame en moins de 1 seconde. Le grand collecteur de copeaux métalliques capture
les débris produits lors de la coupe et offrela visibilité nécessaire. La technologie de coupe à sec permet une coupe du
métal rapide, propre et sans bavure. La gâchette à double action empêche tout démarrageaccidentel. Réglage de la
profondeur de coupe sans outil et levier de plongée pour des coupes en plongée rapides et efficaces. Loquet de
protection anti-copeaux pour une élimination rapide des déchets et un changementde lame. L'ADN de notre plateforme
Fuel redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur Powerstate sans charbon, la batterie Redlithium et
l'intelligence électronique Redlink plus offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système
de batterie rétrocompatible: fonctionneavec toutes les batteries Milwaukee® M18™.

Vitesse à vide : 4000tr/min
Alésage Ø : 15,87mm
Profondeurde coupe : 66mm
Vibration : 1,5 m/s²
Niveaude pression acoustique : 97,2 dB(A)
Niveaude puissance acoustique : 108,2 dB(A)
Incertitude K : 3 dB(A)

Livréesans batterie ni chargeurdans un coffret HD Box avec :
- 1 disque métal 203mm
- 1 clé Allen

Code Diamètre Voltage Poids

203mm615890 18V 7,5kg
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